Galax RF Multipolar System

Galax RF Multipolar System:
La Radiofrecuencia mas
versatil del mercado.

Su sistema multipolar garantiza
la eliminacion de todo tipo de
arrugas, lineas de expresion,
bolsas debajo de los ojos y
papada. Con resultados visibles
desde la primera sesion

Potente, rdpido y seguro con ‘
tecnologia de ultima generacion y de
muy fdcil manejo.

Gulice RE Multipolar System la mejor solucion

contra las arrugas y la flacidez.



Galax RF Multipolar System

Galax RF Multipolar
System:

Galax RF Multipolar System es ideal para:
*Eliminar las arrugas de la linea de expresion, arrugas de
la frente, mejillas, arrugas alrededor de los labios y las
lineas del cuello.

*Elimina la papada y suaviza la piel.

*Reduce los parpados caidos.

*Reduce las patas de gallina y las arrugas bajo de los ojos.
*Reduce las bolsas debajo de los ojos.

*ldeal para tensar y reafirmar la piel en todo el cuerpo.
ldeal para lifting facial.

*Rejuvenece la piel y minimiza los poros.

*De muy fdacil manejo.

Por la compra de nuestros aparato Galax RF

System te entregamos:

*Aparato Galax RF Multipolar System.
*Un bote de Gel conductor.

*Manual de usuario.

*Videos ilustrativos de como de deben hacer los
tratamientos.

*Protocolos de trabajo.

*Curso de formacion.

Certificado de formacion.

*Garantia total.

*Servicio técnico personalizado.

*Entrega inmediata en menos de 24 horas.

NT-GALAX, S.L
Teléfono: 034 966144258
Movil: 034 676345111

Correo: info@nt-galax.com
Web: www.nt-galax.com
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Galax RF Multipolar System

Especificaciones técnicas de Galax RF Multipolar S—
System. |A*
sFrecuencia de salida: 10MH? —l . )p R
*Modos de salida: Tripolar para facial y para el contorno de E—
los ojos, sietepolar y ochopolar con vacuum para el cuerpo. 180 "

*Energia de trabajo: 50W/cm?

*Tamariio de los cabezales:

- 3polar para el contorno de los ojos: 20mm?
- 3Polar para facial 50mm?

- 7polar para el cuerpo de 90mm? -
- 8polar para corporal y vacuum de 80mm? ’ a
*Potencia de presion negativa de la vacuum de 10 Kpa. a 0 a

start

*Enfriamiento por semiconductores de aire
sTemperatura de control: 0 °C ~ 30 °C
*Pantalla tactil a color de : 10.4inch
*Fuente de alimentacion: 220V-50Hz-10A4

*Peso 45Kg A

pause

*Resultados muy rapidos porque la piel alcanza temperatura
dentro de los 45 °C y 60 °C estimulando el coldgeno y logrando
resultados visibles en un sélo tratamiento.

*Resultados de larga duracion.

*No representa una amenaza para la salud de la piel

Ventaljas de Galax RF Multipolar System. » B3
a
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Cuatro cabezales
Potentes, rapidos y Al
Seguros. “f;jf” °

Con la garantia de una empresa lider.
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